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Εισαγωγή  

Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη με τίτλο: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ» όσον αφορά τα τε-

χνικά στοιχεία του έργου. 

Το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται στην Τεχνική 

Έκθεση και τα λοιπά Τεύχη και Σχέδια της μελέτης και συνοπτικά περιγράφεται στην 

παρούσα. Συνοπτικά το έργο αφορά την κατασκευή νέας γέφυρας (πλακοσκεπούς οχε-

τού) στην θέση υφιστάμενης που έχει υποστεί σοβαρές βλάβες. 

Τα έργα θα κατασκευασθούν εντός των ορίων του οικισμού της Κάτω Γλυκόβρυ-

σης του Δήμου Ευρώτα. 

Το βασικό αντικείμενο των έργων που θα κληθεί να εκτελέσει ο ανάδοχος περι-

γράφεται στη συνέχεια. 

 

Η υφιστάμενη κατάσταση και τα εντοπισμένα προβλήματα  

Η κοίτη του υδατορέματος ‘Μονόπορο’ διασταυρώνεται με την υφιστάμενη αγρο-

τική οδό (χ.θ 0+124.88) που οδηγεί στην Άνω Γλυκόβρυση και η διέλευση του γίνεται 

με Κιβωτοειδή οχετό μήκους 6,00 m, διατομής διαστάσεων 3.40 m χ1.20 m, ο οποίος 

είναι μπαζωμένος. 

Ανάντη του οχετού η κοίτη του υδατορέματος έχει μορφή τραπεζοειδή, με πλάτος 

που κυμαίνεται από 1.8 m έως 4.65 m και ύψος πρανών από 0.8 έως 1.5 m, ενώ είναι 

μπαζωμένη από φερτά υλικά. Η κλίση του υδατορέματος έως τον οχετό είναι 0.07 m./m. 

Κατάντη του υφιστάμενου οχετού η κοίτη του υδατορέματος είναι τραπεζοειδούς 

μορφής, με πλάτος που κυμαίνεται από 2.5 m έως 4.5 m και ύψος πρανών από 2 έως 

3.38 m. Η κλίση του υδατορέματος κατάντη του οχετού είναι 0.07 m./m. 

Από τους υδραυλικούς υπολογισμούς της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτει η 

υδραυλική ανεπάρκεια του υφιστάμενου οχετού διατομής 3.40 m χ1.20 m. Προκειμένου, 

να διασφαλιστεί η αγροτική οδός από τις πλημμυρικές απορροές, προβλέπεται η αντικα-

τάσταση του υπάρχοντος οχετού της με κιβωτοειδή οχετό διατομής 4,00 m x3,00 m. Το 

μήκος του οχετού που προβλέπεται είναι ίσο με 7,00 m και η κλίση του οχετού είναι ίση 

με 0,031 m/m.  
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Τα προτεινόμενα έργα 

Υδραυλικό έργο 

Η οριζοντιογραφική τοποθέτηση του οχετού έγινε στην ίδια θέση με τον υφιστά-

μενο οχετό (χ.θ 0+124.88) και με διατήρηση επακριβώς του άξονα του υδατορέματος. 

Η υψομετρική τοποθέτηση του οχετού έγινε στο υψόμετρο +62.46 m, λαμβάνοντας υ-

πόψη την αμέσως κατάντη υψομετρική διαμόρφωση του υδατορέματος. Το ανάντη τμήμα 

διαμορφώνεται με λοξούς πτερυγότοιχους, μεταβλητού πλάτους πυθμένα (από 4,55 m 

έως 4,71 m). Το κατάντη τμήμα διαμορφώνεται με λοξούς πτερυγότοιχους, μεταβλητού 

πλάτους πυθμένα (από 5,41 m έως 5,68 m).  

Ανάντη του οχετού λόγω ανεπάρκειας των διατομών του υδατορέματος προβλέ-

πεται καθαρισμός της κοίτης του για εξομάλυνση της μηκοτομής του φυσικού πυθμένα 

του με κλίση 0,07 m/m, ίδια με αυτή του φυσικού πυθμένα. Κατάντη διατηρείται οριζο-

ντιογραφικά και υψομετρικά ο άξονας του υδατορέματος.  

 

Ο οχετός, οι πτερυγότοιχοι και ο πυθμένας θα κατασκευαστούν από οπλισμένο 

σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37. Οι πλάκες και τα τοιχώματά του έχουν πάχος 30 cm. Το 

οπλισμένο σκυρόδεμα θα προστατεύεται εξωτερικά με διπλή ασφαλτική επάλειψη. Ο ο-

χετός θα περιβάλλεται από κοκκώδες υλικό μεταβατικού επιχώματος σύμφωνα με τα σχέ-

δια της μελέτης. Για την έδραση του οχετού και των έργων εισόδου – εξόδου, θα γίνει 

καθαρισμός της επιφάνειας εντός της κοίτης από τυχόν χαλαρά, ασύνδετα, φερτά υλικά 

και τεμάχη. Τα έργα θα εδραστούν επί εξυγιαντικής στρώσης ελαχίστου πάχους 40 cm 

κατά μήκος του οχετού και των έργων προσαρμογής. Επί της εξυγιαντικής, θα τοποθε-

τηθεί στρώση άοπλου σκυροδέματος C12/15, ελαχίστου πάχους 10 cm για εξομάλυνση 

της επιφάνειας έδρασης και πλήρωση των κενών. Στην παρούσα μελέτη των υδραυλικών 

έργων καθορίζονται οι απαιτούμενες εσωτερικές διαστάσεις των έργων.  

Η θέση της γέφυρας (πλακοσπεπής οχετός) που ορίζεται από τα παρακάτω ζεύγη 

συντεταγμένων, στο ορθοπροβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 : 

• Αρχή Γ1 : X=391401 και Y=4076313 

• Μέση Γ2 : X=391401 και Y=4076312 

• Τέλος Γ3 : X=391400 και Y=4076310 

 

Προμετρήσεις - Προϋπολογισμός 

Οι προμετρήσεις του έργου αναλύονται συνοπτικά ως εξής: 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 
_______________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  4 

 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 
_______________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  5 

 

 

 

Ο προϋπολογισμός του έργου, σε ευρώ, αναλύεται συνοπτικά ως εξής: 
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